
























1313ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

DVC 514

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТЬ УСТРОЙСТВ

Устройство совместимо с мониторами большинства 
производителей, представленных на российском рынке, 
без дополнительных регулировок

Простая и компактная в установке конструкция

Се
ры
й

Ки
рп
ич
ны
й

Предназначена для наблюдения за входной
зоной, организации голосовой связи с посетителем 
и дистанционного отпирания замка двери

Проста в установке

Встроенное реле замка

Встроенная ИК-подсветка
- для работы в ночное время

Встроенный
аудиопроцессор
- схема громкой связи с голосовой
  активацией

Объектив видеокамеры
- защищен ударопрочным стеклом

Антивандальное исполнение 
корпуса

ГАБАРИТЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сигнала

Матрица

Разрешение
(AHD / CVBS)

Угол обзора

Тип установки

Подсветка
кнопки вызова

Питание

AHD / Аналог

1/4” CMOS

960H/720P

110°

Накладная

Есть

12 В

ИК-подсветка Есть

Рабочая температура -40 ~ +50°С

Степень защиты IK10

Реле электрозамка 3 А, 30 В

Габариты 42 х 140 х 30 мм



Матрица

Разрешение

Частота развертки

Электронный затвор

Мин. освещенность

Объектив

Напряжение питания

Подключение

Реле электр. замка

Рабочая
температура

Подсветка
кнопки вызова

Габариты

15.625 кГц (гор.),
50 Гц (верт.)

800 ТВЛ

1/50 - 1/100 000 с

0 лк (ИК-подсв. 
включена)

f=3,7 мм

12В пост.±10%

4-х проводное

3А / 30В пост.

Да

-40 ~+ 50°C

42 х140 х 30 мм

цв.,1/3” CMOS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

DVC-414C






