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К сведению 
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1. Описание внутреннего блока/монитора 
 

1.1 Комплект поставки  

 

1.2 Характеристики монитора 

 

1.3 Указания по подключению 
 

 Электрозамки, блоки питания и вызывные панели в комплект не входят. Их следует приобретать отдельно. 

 В стандартной комплектации система поддерживает замки с нормально-открытым режимом отпирания двери. 
Это означает, что обычно управляющий контакт разомкнут, а замок постоянно находится в закрытом 
состоянии. При нажатии отпирающей кнопки контакт замыкается, а замок открывается.  

 Для программирования монитора предусмотрена перемычка 2P Short Pin. При установке перемычки монитор 
становится главным. При извлечении перемычки монитор становится дополнительным. Для автоматического 
завершения настройки следует включить электропитание устройства.  

 
Для питания монитора может использоваться встроенный либо внешний блок питания (опция), в зависимости 
от комплекта поставки. Мониторы со встроенным блоком питания работают в широком диапазоне входных 
напряжений (100 – 240 В пер.). Перед началом установки следует извлечь штекер из розетки (как показано 
ниже). 

 При присоединении кабелей соблюдайте маркировку во избежание неправильного подключения. 
Рекомендации по выбору типа и размера кабеля:  
1. Обычный 4-жильный неэкранированный кабель "витая пара"; 
2. Рекомендуемое расстояние от вызывной панели до наиболее удаленного монитора: 

не более 28 м (4*0,2 мм2);  
не более 50 м (4*0,3 мм2); 
не более 80 м (4*0,5 мм2). 

 

 Во избежание возникновения помех рекомендуется присоединять кабели по следующей схеме: 

 

Монитор ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Пластиковый дюбель -----------------------------------------------------------------------
Шуруп ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Кронштейн ------------------------------------------------------------------------------------- 
Соединительный кабель (4 провода)---------------------------------------------------
Краткое руководство пользователя-----------------------------------------------------
USB мышь ------------------------------------------------------------------------------------- 
Компакт-диск по установке ---------------------------------------------------------------
(с полным руководством пользователя и ПО для мобильного телефона сAndroid)

1 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

210 мм

27 мм

334 мм Дисплей
Разрешение

10.1", TFT  LCD (16:9)
1024(гор.) х 600(верт.) (RGB)

Макс. длительность разговора
Потребление тока
в режиме ожидания

Потребление тока
в рабочем режиме

Источник питания

Диапазон раб.температур
Установка 

Режим интеркома

1 A макс.

Накладной монтаж

1,5 A макс.

2 минуты

Формат видеосигнала PAL/NTSC
Полудуплексная связь

Встроенный ( AC100 В ~ 240 В)

-10°C…+60°C

Габаритные размеры 334 х 210 х 27мм

Питание+ Видео

Аудио Общий Общий Аудио

Питание+ Видео

неэкранированный кабель

АУДИО
ОБЩИЙ
ВИДЕО

12В
АУДИО
ОБЩИЙ
ВИДЕО

12В
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Укажите дату и время, нажмите , и на экране появится информация о том, велась ли запись в указанный день. Как 
показано на иллюстрации выше, по календарю можно определить, в какие дни указанного месяца осуществлялась 
запись. Дни, в которые выполнялась запись, выделены другим цветом. Щелкните по дате календаря, чтобы найти все 
записи, сделанные в этот день. Результаты поиска появятся в списке файлов справа. 
 

В списке файлов "Channel" (Канал) отображает информацию о том, с какого канала выполнялась запись. "Time" (Время) 
показывает время записи. "Size" (Размер) указывает размер файла (в Мбайт). Оранжевым цветом выделены файлы, 
записанные при обнаружении движения. Черным цветом отображаются файлы при записи в нормальном режиме. 
Переместите курсор вверх или вниз для выбора файла. Щелчком левой кнопки мыши перейдите в меню 
воспроизведения. Начнется воспроизведение видео с одного канала в полноэкранном режиме. После завешения 
просмотра выделенных файлов на экране вновь появится меню со списком файлов. 
Для перехода используйте следующие кнопки:  – на первую страницу,  – на предыдущую страницу, – на 
следующую страницу,  – на последнюю страницу. 
Примечание. 
1. После перемещения курсора вверх или вниз для выбора файлов щелчком левой кнопки мыши перейдите в меню 
воспроизведения. 
Начнется воспроизведение видео с одного канала в полноэкранном режиме. 
2. После завешения просмотра выделенных файлов на экране вновь появится меню со списком файлов. 
Управление воспроизведением 
В режиме воспроизведения на экране отображается соответствующая панель управления, а также дата и время 
создания файла. 

 

Функции и опции панели управления воспроизведением: 

 Воспроизведение 

 Пауза 

 Свернуть панель управления. 

 Выйти из режима воспроизведения в предыдущее меню. 

 

2.3.4 Ring Setting (Настройки мелодии звонка)  

Для перехода в меню Ring setting (Настройки мелодии звонка) следует щелкнуть по кнопке  на панели инструментов. 
Ring (Мелодия). С помощью кнопки  выберите одну из 16 
мелодий звонка. 
Volume (Громкость). Громкость мелодии изменяется в 
диапазоне от 0 до 30, причем 0 соответствует отключению звука. 
Ring time (Длительность звонка).Длительность звонка 
регулируется в диапазоне от 5 до 30 секунд. 
Unlock time (Время разблокировки). Диапазон регулировки – от 
1 до 10 секунд.  

Button sound (Звуковое сопровождение нажатия клавиш). Включение-выключение звука, которым сопровождается 
нажатие клавиш на передней панели устройства. 
 

2.4 Функции меню 
Чтобы изменить конфигурацию системы, необходимо войти в меню Setup (Настройки). Для этого нажмите иконку  в 
меню Tools (Инструменты). 

 

 

После нажатия на иконку Setup появится 
диалоговое окно с настройками всех параметров и
функций, доступных для данного устройства. 
Настройки в этом меню разделены на 9 разделов: 
System (Система), Playback (Воспроизведение), 
Network (Сеть), Scheduling (Расписание), Alarm 
(Тревога), Maintenance (Техобслуживание), User 
(Пользователи), Default (По умолчанию) и 
Information (Сведения). Ниже приведено подробное 
описание каждого раздела. 

 

2.4.1 System (Системные настройки) 

 

Переместите курсор на иконку System и щелкните левой 
кнопкой мыши. В меню System есть три вкладки: Basic 
configure (Базовые настройки), Time (Время) и Video (Видео). 

 

2.4.1.1 System (Системные настройки) - Basic (Базовые настройки)  

В этом разделе выполняют настройку следующих параметров: Language (Язык) и Standard (Стандарт). 
Language (Язык). Выберите язык интерфейса и экранного меню. 
Standard (Стандарт). Укажите формат, совместимый с типом подключаемой камеры: PAL или NTSC. 
 

2.4.1.2 System (Системные настройки) - Time (Время)  

 
 
Date Format (Формат даты). Левой кнопкой мыши выберите формат: YY/MM/DD (год/месяц/день), MM/DD/YY 
месяц/день/год) или DD/MM/YY (день/месяц/год). 
Date (Дата). По щелчку левой кнопки мыши на экране появится цифровая клавиатура, с помощью которой следует 
указать дату. 
Time Format (Формат времени). Левой кнопкой мыши переключите формат времени: 12-часовой или 24-часовой. 
Time (Время). По щелчку левой кнопки мыши на экране появится цифровая клавиатура, с помощью которой следует 
установить текущее время. 
 

Ring setting

    Ring
  Volume
 Ring time
Unlock time
Button sound

6
21

10

1

Close

Configuration

System                               Playback                            Network

Scheduling                              Alarm                          Maintenance

User                                   Default                          Information

System
Basic                   Time                    Video

Language
Standard

English
PAL

System

Date format
      Date
Time format
      Time

MM/DD/YY
08/11/2014

Basic                   Time                    Video

24 Hour
15:07:50
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2.4.3 Scheduling (Запись по расписанию) 

Нажмите Setup (Настройки) и щелчком мыши перейдите в меню Scheduling (выбранный параметр будет выделен другим 
цветом). 

 
Channel (Канал). Пользователь может выбрать 3-й или 4-й канал. 
Доступны три режима записи: MD (По детектору движения), Normal (Обычный) и None (Без записи). Разные режимы 
записи обозначаются разными цветами: оранжевый цвет используется для отображения записи по детектору движения, 
зеленый означает запись в нормальном режиме, серый указывает на отсутствие записи. 
Для назначения расписания записи на неделю следует щелчком мыши выбрать режим записи (тревожный, нормальный 
или без записи), а затем на временном графике отметить те интервалы, в которые этот режим будет активирован. 
Обратите внимание на изображение, представленное выше. Каждый серый квадратик отображает один час из 24-х. 
Например, первый квадратик (рядом с названием дня недели) отображает час с полуночи до часа ночи. А последний 
квадратик (под числом "23" в правой части окна) отображает час с 23:00 до полуночи. Для сохранения расписания 
следует нажать кнопку , расположенную в нижней части экрана. 
Как вариант, можно использовать левую кнопку мыши для того чтобы перетащить границы интервалов на временном 
графике в нужную позицию. 
Другой способ настройки расписания заключается в том, чтобы создать график для одного дня недели, а затем с 
помощью функций Copy from (Копировать с…) и to (по…) в выпадающем меню и кнопки копирования  перенести 
настройки этого дня на один или несколько других дней. Для этого необходимо сначала создать расписание на один 
день. Затем с помощью выпадающего меню Copy from укажите первый день недели, к которому должно быть применено 
это расписание. Затем с помощью выпадающего меню to укажите последний день недели, к которому должно быть 
применено это расписание. Нажмите . Например, чтобы настроить расписание, в котором запись по сигналу 
детектора движения (MD) выполняется с 02:00 ночи до 13:00, а нормальный режим включается с 13:00 до 22:00 по 
вторникам, средам, четвергам и пятницам, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать запись по сигналу детектора щелчком по оранжевому квадрату в нижней части экрана. Затем в ряду серых 
клеток напротив надписи "TUE." (Вторник) выделить все клетки, начиная с третьей слева и до клетки, расположенной 
под надписью "12" (включительно). Таким образом, выделен временной интервал с 02:00 ночи и до 13:00. 

2. Щелчком по зеленому квадрату в нижней части экрана выбрать нормальный режим записи. Затем щелкнуть по каждой 
клетке в том же ряду, начиная с клетки, находящейся справа от расположенной под числом "12", и заканчивая третьей 
справа. Таким образом, будет выделен временной интервал с 13:00 до 22:00. 

3. Описанные выше действия служили для установки расписания на вторник. Теперь можно скопировать это расписание на 
среду, четверг и пятницу. Для копирования в области "FROM" укажите "Tues." (Вторник). 

4. В поле "To" укажите "Fri." (Пятница). Нажмите  . 
5. Для сохранения расписания следует нажать кнопку , расположенную в нижней части экрана. 

Независимо от того, установлено ли для каждого дня недели индивидуальное расписание или при создании  
использовался метод копирования одного расписания на несколько дней недели, для активации его необходимо нажать 
кнопку . Без щелчка по кнопке  расписание не вступит в силу. 
 

2.4.4 Alarm (Тревожный режим) 

Нажмите Setup (Настройки) и щелчком мыши перейдите в меню Alarm (выбранный параметр будет выделен другим 
цветом). На экране появится диалоговое окно со следующими параметрами настройки: Sensitivity (Чувствительность), 
MD Area (Область обнаружения движения), а также полями для активации режима обнаружения движения и записи по 
сигналу детектора. 

 
Channel (Канал). Укажите канал, параметры которого необходимо настроить. 
Sensitivity (Чувствительность). Каждый канал имеет индивидуально настроенную чувствительность. Предусмотрено 8 
уровней, где "1" соответствует максимальному уровню чувствительности. Для изменения уровня воспользуйтесь левой 
кнопкой мыши. 
MD Area (Область детектирования). В определенных случаях бывает 
необходимо исключить некоторые зоны из области обнаружения движения, в 
то время как остальные зоны должны попадать в эту область. Такая 
потребность может возникнуть, например, при наблюдении за дорогой и 
прилегающей зоной. В этом случае будет целесообразно вести наблюдение 
за входной зоной в здание, однако крайне нежелательным будет постоянное 
срабатывание камеры при движении транспорта по прилегающей дороге. 
Каждый канал имеет индивидуальную настройку области детектирования. 
Установите курсор на кнопку  и щелкните мышью.  
Функция MD Area позволяет настроить зону обнаружения для выбранного канала. Синим цветом выделены области, где 
функция обнаружения активирована, серым – не активирована. 
Левой кнопкой мыши растяните рамку на нужную область. 
MD Enable (Активация режима обнаружения движения). Выполняется индивидуально для каждого канала. Флажок  
означает, что функция обнаружения движения для данного канала активирована. 
Record (Запись). Флажок  означает, что в случае обнаружения движения на данном канале будет включена 
тревожная запись. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем использовать данную опцию, следует убедиться в том, что SD-карта уже вставлена в 
устройство, и данные нормально сохраняются на нее. 
Push (Оповещение).     Флажок  означает, что функция оповещения на мобильный телефон пользователя об 
обнаружении движения на данном канале активирована. 
 

2.4.5 Maintenance (Техобслуживание) 

Нажмите Setup (Настройки) и щелчком мыши по иконке Maintenance (выбранный параметр будет выделен другим 
цветом) перейдите в меню System Maintenance. В этом меню доступны две опции: SD Management (Управление SD-
картой) и System Upgrade (Обновление системы). 

 
 

2.4.5.1 SD 
В меню System Maintenance выберите вкладку SD (смотрите иллюстрацию). 

. 

 . 

Alarm

    Channel                                 3
  Sensitivity                                4
    MD area
                                  MD Enable
                                  Record
                                  Push
                                  R

System maintenance

SD                   Upgrade

   Size/Free          Free time          Status          Format
484M/12M                1Min              OK

Auto overwrite         Auto






























